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Önsöz
Sanayi, teknoloji, haberleşme, ulaşım, sağlık hizmetleri, gündelik 
yaşam… Hayatın her alanında kesintisiz olarak ilerlemenin ve gelişimin 
sağlanmasında enerjinin sürekliliği ve kaliteli formda arzının gerekliliği 
tartışılmaz olmuştur. 

ASPOWER, enerjinin istenen formda, kaliteli ve kesintisiz olarak kullanı-
cının hizmetine sunulması için kurulmuş ve bu alanda uzmanlaşmış bir 
firma olarak faaliyet göstermektedir. Bu amaç kapsamında güç elektro-
niği sektöründe 30 yılı aşkın tecrübeli personelleri ile hem ülkemize hem 
de ihraç pazarlarına çeşitli özgün tasarımlı güç elektroniği ürünlerini 
üretmekte ve tedarik etmektedir.

Başta Kesintisiz Güç Kaynağı olmak üzere Frekans Konvertörü, İnvertör, 
Akü Şarj Cihazı, Redresör, Elektrikli Araç DC Hızlı Şarj Sistemleri, Güneş 
Enerjisi İnvertörü, Enerji Depolama Sistemleri, Motor Kontrol Üniteleri 
gibi standart ürünlerin yanı sıra Şirketimiz, güçlü AR-GE altyapısıyla 
kullanıcının ihtiyacına özel olarak talep ettiği, farklı çevresel koşullara 
ve/veya isterlere uygun Özel Tasarım Ürünlerini de bünyesinde yerli 
olarak geliştirip üretilebilmektedir. 

Ülkemizin saygın firmaları arasına hızla giren ASPOWER, AR-GE altyapı-
sı sayesinde, güç elektroniği alanında müşterilerinin her türlü ihtiyacını 
karşılayacak bilgi birikimine ve mühendislik kabiliyetine sahiptir. “Önce 
müşteri memnuniyeti” anlayışı ile birlikte topluma ve çevreye duyarlı, 
ileri düzey teknoloji ile verimliliği yüksek cihazları yerli ve milli imkânlarla 
özgün bir şekilde tasarlamakta, üretmekte ve servisini vermektedir.

Kaliteli süreçlerle ve ürünlerle birlikte çevremizin sürdürülebilirliğini 
sağlamayı ve personellerinin yaşam standartlarını sürekli olarak iyileştir-
meyi politikalarının merkezine alan ASPOWER ISO 9001, ISO 14001,
OHS 18001, ISO 45001 , TSE-HYB 12643 ve Yerli Malı Belgeleri haizdir.

Sadece ülkemizde değil tüm dünyaya güç elektroniği alanında kaliteli 
ürünler sunan ASPOWER, yerli ve milli kaynaklarla, dünyadaki gelişme-
leri yakından takip ederek büyüyen bir katma değer oluşturmayı ve 
kaynaklarımızın ülkemiz içerisinde değerlendirilmesine sağladığı katkı 
yoluyla topluma ve ülkeye fayda sağlamayı amaç edinmiştir.
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Garanti Politikamız

Kalite Politikamız
ASPOWER satış öncesi ve satış sonrası müşteri memnuniyetini en üst 
düzeyde tutmayı ve hiçbir koşulda kaliteden ödün vermemeyi Kalite 
Politikası olarak kabul etmiştir. 

Bu kapsamda ASPOWER,

-Kendini ispatlamış, güvenilir, ileri teknoloji ürünleriyle savunma 
sanayiinden sağlık sektörüne kadar pek çok farklı alana ve müşteriye 
hizmet vermektedir. 

-Başta çalışanları olmak üzere bütün süreç ortaklarının ihtiyaç ve 
beklentilerini sağlamak yoluyla süreçlerin iyileştirilmesini ve nihayetin-
de ortaya çıkan ürünlerinin kalitesini garanti etmektedir. 

-Güçlü AR-GE altyapısı ve mühendislik kabiliyeti sayesinde projeye 
veya müşteriye özel güç elektroniği ürün ihtiyaçlarına hızlı ve kalıcı 
çözümler geliştirebilmektedir.  

-Yurtiçindeki ve yurtdışındaki müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerine 
uygun ürün ve hizmetleri kalite yönetim sistemi şartlarına, ulusal ve 
uluslararası standartlara uygun olarak vermektedir. 

- ASPOWER Enerji olarak satışını yaptığı ürünler için fatura tarihinden    
itibaren 24 (yirmi dört) ay garanti kapsamındadır. 

- Talebe istinaden garanti süresinin uzatılması ve periyodik bakım 
sözleşmesi hizmeti verilmektedir. 

- ASPOWER Garanti süresi bitiminden itibaren 10 (on) yıl süre ile 
yedek parça temini ve teknik servis hizmetini taahhüt etmektedir.
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TS HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

YERLİ MALI BELGESİ İNVERTÖR YERLİ MALI BELGESİ UPS YERLİ MALI BELGESİ REDRESÖR 

YERLİ MALI BELGESİ ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU (EVC) YERLİ MALI BELGESİ FREKANS KONVERTÖRÜ



ISO 9001:2015 OHS 18001:2014

ISO 45001:2018 OHS 14001:2015
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nonstop life. UPS

AS 1000 Serisi

1

AS100O Serisi, PWM ve IGBT teknolojisi ile üretilmiş, sinüs dalga çıkışı veren ve 
gelişmiş haberleşme seçenekleri ile donatılmış, 1 faz giriş 1 faz çıkış online kesintisiz 
güç kaynaklarıdır. Farklı güç seçenekleriyle üretilen AS 1000 Serisi, yüksek koruma 
sağlayan teknolojisi sayesinde tıbbi tahlil cihazları, ameliyathaneler, ultrason cihazları, 
tomogra ve MR cihazları gibi tıbbi sistemler ile güvenlik sistemleri, otomasyon 
sistemleri, bilgisayar ağları, iletişim ve haberleşme sistemleri gibi önemli sistemleri 
elektrik kesintilerinden ve enerji dalgalanmalarından kaynaklanan sorunlara karşı korur, 
kesintisiz çalışmalarını sağlar.

AS 1001 AS 1001L AS 1002 AS 1002L AS 1003 AS 1003L

AS 1000 Serisi Teknik Özellikler



AS 1006 AS 1006L AS 1010 AS 1010L

AS 1000 Serisi Teknik Özellikler

nonstop life. UPS

AS 1000 Serisi
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AS 1000 Serisi, PWM ve IGBT teknolojisile üretilmiş, sinüs dalga çıkışı veren ve gelişmiş haberleşme seçenekleri ile donatılmış, 1 faz giriş 1 
faz çıkış online kesintisiz güç kaynaklarıdır. Farklı güç seçenekleriyle üretilen AS 1000 Serisi, yüksek koruma sağlayan teknolojisi sayesinde 
tıbbi tahlil cihazları, ameliyathaneler, ultrason cihazları, tomogra ve MR cihazları gibi tıbbi sistemler ile güvenlik sistemleri, otomasyon 
sistemleri, bilgisayar ağları, iletişim ve haberleşme sistemleri gibi önemli sistemleri elektrik kesintilerinden ve enerji dalgalanmalarından 
kaynaklanan sorunlara karşı korur, kesintisiz çalışmalarını sağlar.



AS 1000R Serisi Teknik Özellikler

nonstop life. UPS

AS 1000R Serisi

AS 1001R AS 1001RL AS 1002R AS 1002RL AS 1003R AS 1003RL
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AS 1000R Serisi Online UPS güvenlik sistemleri, otomasyon sistemleri, bilgisa-
yar ağları, iletişim ve haberleşme sistemleri gibi hayatı önem taşıyan yüklerinizi 
elektrik kesintilerinden ve enerji dalgalanmalarından kaynaklanan sorunlara karşı 
korumak ve için dijital teknolojinin tüm kontrollerini kullanır. Kule ve Rack tipi 
kullanım seçenekleri montajlarda büyük kolaylık sağlar.



AS 1006R AS 1010R
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AS 1000R Serisi

4

AS 1000R Serisi Teknik Özellikler

AS 1000R Serisi Online UPS güvenlik sistemleri, otomasyon sistemleri, bilgisayar ağları, iletişim ve haberleşme sistemleri gibi 
hayati önem taşıyan yüklerinizi elektrik kesintilerinden ve enerji dalgalanmalarından kaynaklanan sorunlara karşı korumak için 
dijital teknolojinin tüm kontrollerini kullanır. Kule ve Rack tipi kullanım seçenekleri montajlarda büyük kolaylık sağlar.



AS 1005D AS 1007D AS 1010D AS 1015D
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AS 1000D Serisi
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AS 1000D Serisi Teknik Özellikler

AS 1000D Serisi ürünlerimiz, elektrik şebekenizin tek fazlı olduğu yerlerde 
tek fazlı kritik cihazlarınızı, elektrik kesintileri ve düzensizliklerinde güvenle 
kullanabilmenizi ve koruyabilmenizi sağlayan kesintisiz güç kaynaklarıdır. 
Mikroişlemci kontrollü, PWM ve IGBT teknolojisi ile donatılmış, galvanik 
izolasyon trafolu, paralellenebilir, iletişim portu, tam sinüs çıkışlı, online tip 
cihazlardır.Bilişim teknolojileri uygulamalarında, küçük oslerde, servis 
sağlayıcı merkezlerde, iletişim ağlarında, kontrol cihazlarında, proses 
otomasyon vb. sistemleri ile bilgisayar ve donanımlar için özel olarak 
üretilmiş yüksek teknoloji içerikli ve güvenilirliğini kanıtlamış ürünlerdir.
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AS 2000 Serisi
AS 2010 / 2010L AS 2015 AS 2020
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AS 2000 Serisi Teknik Özellikler

AS 2000 Serisi, PWM ve IGBT teknolojisi ile üretilmiş, sinüs dalga çıkışı veren ve gelişmiş haberleşme seçenekleri ile donatılmış, 3 
faz giriş 1 faz çıkış Online kesintisiz güç kaynaklarıdır. Farklı güç seçenekleri ile üretilen AS 2000 Serisi, mükemmel kalitesi ve 
güvenilir korumalar ile müşteri memnuniyeti sağlar.
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AS 2000D Serisi

AS 2010D AS 2015D AS 2020D AS 2030D
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AS 2000D Serisi Teknik Özellikler

AS 2000D Serisi ürünlerimiz, elektrik şebekenizin üç fazlı olduğu yerlerde tek fazlı kritik cihazlarınızı elektrik kesintileri ve düzensizliklerinde 
güvenle kullanabilmenizi ve koruyabilmenizi sağlayan kesintisiz güç kaynaklarıdır. DSP kontrollü, PWM ve IGBT teknolojisi ile donatılmış, tam 
sinüs çıkışlı, online tipte cihazlardır. Endüstriyel üretim makineleri, hastane ve görüntüleme cihazları, ağır sanayi makineleri, servis sağlayıcı, 
veri ve iletişim merkezleri için özel olarak üretilmiş yüksek teknoloji içerikli ve güvenilirliğini kanıtlamış ürünlerdir.
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AS 3000 Serisi
AS 3010 AS 3015 AS 3020 AS 3030 AS 3040 AS 3060 AS 3080

AS 3000 Serisi Teknik Özellikler
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AS 3000 Serisi Teknik Özellikler
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AS 3000 Serisi
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AS 3000PF Serisi

3010PF 3015PF 3020PF 3030PF 3040PF 3060PF 3080PF
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AS 3000PF Serisi Teknik Özellikleri
AS 3000PF Serisi



3100PF 3120PF 3160PF 3200PF 3250PF 3300PF 3400PF 3500PF 3600PF 3800PF
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AS 3000PF Serisi

11

AS 3000PF Serisi Teknik Özellikleri
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AS 3000L Serisi

3010L 3020L 3030L 3040L 3060L 3080L 3100L 3120L 3160L 3200L 3250L 3300L
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AS 3000L Serisi Teknik Özellikleri
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AS 4000 Serisi

AS 4010 AS 4015 AS 4020 AS 4030 AS 4040 AS 4060 AS 4080

13

AS 4000 Serisi Teknik Özellikler



AS 4100 AS 4120 AS 4160 AS 4200 AS 4250 AS 4300

nonstop life. UPS

AS 4000 Serisi
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AS 4000 Serisi Teknik Özellikler
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AS-MOD Serisi

MOD 3060 MOD 3100 MOD 3200 MOD 3060 MOD 3060 MOD 3060 MOD 3060
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AS-MOD MODULAR UPS Serisi Teknik Özellikleri



MOD 3400 MOD 3520 MOD 3800 MOD 31040 MOD 31560

nonstop life. UPS

AS-MOD Serisi
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AS-MOD MODULAR UPS Serisi Teknik Özellikleri
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AS-REC 1000 Serisi

AS-REC 3000 Serisi

AS-EV Şarj Serisi
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AS-REC Serisi

AS-REC 3000 Serisi

AS-EV Şarj Serisi

Redresör, AC gerilimi DC gerilime dönüştüre-
rek, akülerin şarj edilmesini ve doğru akımla 
beslenen cihazların enerji ihtiyaçlarını 
sağlamak amacıyla tasarlanmış cihazlardır.

İhtiyaç ve uygulama alanlarına göre Redresör, 
Doğrultucu, Akü şarj cihazı olarak adlandırılırlar. 

Redresörler giriş gerilimi olarak 1 Faz ve 3 Faz 
olmak üzere iki tipte üretilirler. Akü şarj 
cihazları farklı uygulamalara göre 12V, 24V, 
48V, 110V ve 220Vdc çıkış gerilimi olarak 
tasarlanabilirler.

Akü şarj cihazları başta jel akü, sulu akü, kuru 
akü olmak üzere tüm akü tiplerini şarj edebilirl-
er. Son dönemlerde güneş ve rüzgar enerjisi 
uygulamalarında da invertör & redresör ile 
birlikte güneş enerjili şarj ünitesi, rüzgar enerjili 
şarj ünitesi, güneş enerjili invertör ve rüzgar 
enerjili invertör olarak yaygın bir şekilde kullanıl-
maktadır.

Doğru akım güç kaynaklarının en yaygın 
kullanım alanları arasında enerjinin depolan-
ması (yedeklenebilir enerji), acil aydınlatma ve 
yönlendirme sistemleri ve güvenlik sistemleri 
yer almaktadır.

Akü şarj redresörlerinin genel kullanım alanları 
ise telekomünikasyon, enerji dağıtım istasyon-
ları, deniz ve kara nakil araçları, endüstriyel ve 
askeri tesisler, trafo merkezleri, rüzgar ve 
güneş santralleri, elektirik santralleri, UPS 
(Kesintisiz Güç Kaynağı) sistemleri, akıllı bina 
projeleri ile her türlü akü şarj uygulamalarıdır.

AS-EV Şarj Serisi Elektrikli Araç Şarj Cihazları 
Elektrikle çalışan Araçların akülerini şarj etmek 
ve çok hassas DC Gerilim Kaynağına gereksin-
im duyan kritik yüklerinizde güvenle kullanılmak 
üzere son nesil teknoloji ile tasarlanmış ve 
üretilmiştir. Minimum gerilim dalgalanması 
sağlamak için giriş ve çıkışta gelişmiş ltreler 
ve DSP kontrolü kullanılmaktadır.

Akü şarj cihazları başta jel akü, sulu akü, kuru 
akü olmak üzere tüm akü tiplerini şarj edebilirl-
er. Son dönemlerde güneş ve rüzgar enerjisi 
uygulamalarında da invertör & redresör ile 
birlikte güneş enerjili şarj ünitesi, rüzgar enerjili 
şarj ünitesi, güneş enerjili invertör ve rüzgar 
enerjili invertör olarak yaygın bir şekilde kullanıl-
maktadır.

Doğru akım güç kaynaklarının en yaygın 
kullanım alanları arasında enerjinin depolan-
ması (yedeklenebilir enerji), acil aydınlatma ve 
yönlendirme sistemleri ve güvenlik sistemleri 
yer almaktadır.

Akü şarj redresörlerinin genel kullanım alanları 
ise telekomünikasyon, enerji dağıtım istasyon-
ları, deniz ve kara nakil araçları, endüstriyel ve 
askeri tesisler, trafo merkezleri, rüzgar ve 
güneş santralleri, elektirik santralleri, UPS 
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AS-REC 1000 Serisi
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AS-REC 1000 Serisi Teknik Özellikleri

AS-REC TEK FAZLI MODELLER

AS-REC 1000



nonstop life. REC

AS-REC 3000 N Serisi
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AS-REC 3000 Serisi Teknik Özellikleri

AS-REC ÜÇ FAZLI MODELLER

Alarm Kuru Kontak
DC Kaçak Uyarısı
Akü Düşük Koruması
Girişte Parafudır Koruması

AS-REC 3000 Serisi Redresörler, akülerin şarj edilmesi ve 
doğru akımla beslenen cihazların DC enerji gereksinimleri için en 
güncel teknoloji ile tasarlanmıştır. Genel kullanım alanları 
Telekomünikasyon merkezleri, enerji dağıtım istasyonları, deniz 
ve kara nakil araçları, endüstriyel ve askeri tesisler ile her türlü 
akü şarj uygulamalarıdır.

AS-REC 3000 Serisi redresörler akım paylaşımlı olarak paralel 
çalışabilirler. Herhangi bir nedenle redresörlerden bir tanesi 
devre dışı kaldığında diğer redresör yük beslemeye devam eder. 
Bu şekilde yedekleme yapılırken paralel bağlı her iki cihazda eşit 
yaşlanma olur.

Akım paylaşımı yapıldığında akım paylaşım farkı %5'in altında 
olmaktadır.

AS-REC 3000 Serisi Redresörler, akülerin şarj edilmesi ve 
doğru akımla beslenen cihazların DC enerji gereksinimleri için en 

 Serisi Redresörler, akülerin şarj edilmesi ve 
doğru akımla beslenen cihazların DC enerji gereksinimleri için en 

 Serisi Redresörler, akülerin şarj edilmesi ve 

güncel teknoloji ile tasarlanmıştır. Genel kullanım alanları 
doğru akımla beslenen cihazların DC enerji gereksinimleri için en 
güncel teknoloji ile tasarlanmıştır. Genel kullanım alanları 
doğru akımla beslenen cihazların DC enerji gereksinimleri için en 

Telekomünikasyon merkezleri, enerji dağıtım istasyonları, deniz 
güncel teknoloji ile tasarlanmıştır. Genel kullanım alanları 
Telekomünikasyon merkezleri, enerji dağıtım istasyonları, deniz 
güncel teknoloji ile tasarlanmıştır. Genel kullanım alanları 

ve kara nakil araçları, endüstriyel ve askeri tesisler ile her türlü 
akü şarj uygulamalarıdır.
ve kara nakil araçları, endüstriyel ve askeri tesisler ile her türlü 
akü şarj uygulamalarıdır.
ve kara nakil araçları, endüstriyel ve askeri tesisler ile her türlü 

AS-REC 3000 Serisi redresörler akım paylaşımlı olarak paralel 
çalışabilirler. Herhangi bir nedenle redresörlerden bir tanesi 

 Serisi redresörler akım paylaşımlı olarak paralel 
çalışabilirler. Herhangi bir nedenle redresörlerden bir tanesi 

 Serisi redresörler akım paylaşımlı olarak paralel 
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AS-EV Şarj Serisi
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AS-EV Şarj Serisi Teknik Özellikleri

AS-EV Şarj

AS-EV Şarj
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AS-INV 3000 G Serisi

AS-INV 3000 C Serisi

AS-INV 3000 Serisi

AS-INV 1000 Serisi

AS-INV 3000 G Serisi On-Grid İnvertör

AS-INV 3000 C Serisi On-Grid İnvertör

AS-INV 3000 Serisi

AS-INV 1000 Serisi

İnvertör, DC gerilimi AC gerilime dönüştürere AC 
geriliminin yani şebeke geriliminin olmadığı 
yerlerde cihazların enerji ihtiyaçlarını sağlamak 
amacıyla tasarlanmış cihazlardır. Diğer bir 
ifadeyle İnvertör Akülerden ya da Fotovoltaik 
Panel gibi farklı kaynaklardan gelen DC gerilimi 
istenilen gerilim ve frekansta AC gerilime çeviren 
cihaz olarak tarif edilebilir.

İnvertör kendi başına elektrik üretemez, ancak var 
olan DC gerilimi (Doğru Akım) AC gerilime 
(Alternatif Akım) çevirir. İki tip İnvertör bulunmak-
tadır. Bunlar enterkonnekte sisteme enerji 
verebilen On-Grid İnvertör ve ürettiği elektriği 
şebekeye vermeyen ve kendi içinde tüketen 
Off-Grid İnvertörlerdir. AS-INV 1000 serisi 
Off-Grid İnvertörlerimiz şebeke var iken giriş 
gerilimini çıkışa vererek yükleri besler ve dahili 
şarj ünitesi ile akülerini şarj eder. Şebeke gerilimi 
yok iken bu akülerden aldığı DC gerilimi AC 
gerilime çevirerek yüklerinizi kesintisiz beslemeye 
devam eder ve Ofine UPS gibi çalışabilir.

Günümüzde yenilenebilir enerji uygulamaları için 
yüksek DC gerilim giriş aralığına sahip olan 
şebeke bağlantılı İnvertörler geliştirilmiştir. 
AS-INV 3000 G Serisi On-Grid İnvertörler küçük 
güçlerde üretilmekte ve dizi halinde birbirine 
bağlanmaktadır. AS-INV 3000 C Serisi İnvertörü-
müz Santral tipi İnvertör olup yüksek güçlerde 
Güneş Enerji Santrali için kullanılmaktadır.

İnvertörler rüzgâr ve güneş enerjisi uygulamaların-
da, deniz ve kara nakil araçlarında, şebeke 
enerjisinin olmadığı sahalarda, GSM ve diğer 
haberleşme uygulamalarında ve enerjinin depolan-
ması gereken uygulamalarda (yedeklenebilir 
enerji) vb. yerlerde kullanılmaktadır.

ASPOWER İnvertörler 1-500 kVA aralığında 
kullanıma sunulmaktadır.
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AS-INV 3000 G Serisi

INV G 3020 INV G 3030
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AS-INV 3000 G Serisi Güneş Enerjisi ile beslenen ve ürettiği elektriği şebekeye aktarabilen bir cihazdır. AS-INV Serisi
İnvertör FV panellerinden aldığı DC gerilimi 3 Faz şebeke formuna çevirerek ürettiği enerjiyi şebekeye verebilir.
Yüksek verim ile daha fazla kazanç sağlar. Tamamen yerli tasarım ve üretim olup yasaların sağladığı
desteklerden faydalanabilirsiniz.

Dahili MPPT modülüne sahiptir. Panellerden MPPT (Maximum Power Point Tracking) algoritmasıyla güç çekilerek
maksimum güç elde edilmektedir. Hava şartları, güneş açısı ve sıcaklık v.b gibi değişikliklerde güneş panellerinin
Maksimum Güç Noktası (MPP) değişmektedir. MPPT algoritması sayesinde sürekli değişmekte olan MPP noktası
bulunarak panel maksimum güçte çalıştırılır.

Gelişmiş grak tabanlı LCD tüm giriş-çıkış elektriksel değerlerini ve üretilen toplam elektrik enerjisini gösterir.
İnvertörde son nesil 3 Seviyeli IGBT teknolojisi kullanılmakta olup DSP kontrollü olması sayesinde tüm kontroller
yazılım tarafından gerçekleştirilmektedir.

AS-INV 3000 G Serisi On-Grid İnvertör Teknik Özellikler
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AS-INV 3000 C Serisi On-Grid İnvertör Teknik Özellikler

AS-INV 3000 C Serisi Güneş Enerjisi ile beslenen ve ürettiği elektriği şebekeye aktarabilen bir cihazdır.
AS-INV Serisi İnvertör FV panellerinden aldığı DC gerilimi 3 Faz şebeke formuna çevirerek ürettiği
enerjiyi şebekeye verebilir. Yüksek verim ile daha fazla kazanç sağlar. Tamamen yerli tasarım ve
üretim olup yasaların sağladığı desteklerden faydalanabilirsiniz. 
Dahili MPPT modülüne sahiptir. Panellerden MPPT (Maximum Power Point Tracking) algoritmasıyla
güç çekilerek maksimum güç elde edilmektedir. Hava şartları, güneş açısı ve sıcaklık v.b gibi
değişikliklerde güneş panellerinin Maksimum Güç Noktası (MPP) değişmektedir. MPPT algoritması
sayesinde sürekli değişmekte olan MPP noktası bulunarak panel maksimum güçte çalıştırılır.
Gelişmiş grak tabanlı LCD tüm giriş-çıkış elektriksel değerlerini ve üretilen toplam elektrik enerjisini
gösterir. İnvertörde son nesil 3 Seviyeli IGBT teknolojisi kullanılmakta olup DSP kontrollü olması 
sayesinde tüm kontroller yazılım tarafından gerçekleştirilmektedir.
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ASPOWER tesislerinde en güncel teknoloji ile üretilen AS-INV 3000 Serisi İnvertörler, şebeke gerilimi ile aynı formda elektrik üreterek elektrikli aletlerin 
çalışmasını sağlayan gelişmiş güç kaynaklarıdır. İnvertörlerimiz, DSP (digital signal processor) teknolojisine sahip olup 12V, 24V, 48V, 60V,110Vdc 
gibi akü gerilimlerinden istenilen frekanslarda 220/230/240 Vac şehir şebekesi gerilimi oluşturmaktadır. Bu İnvertörler, tam sinüs ürettikleri için her 
türlü elektrikli cihazı problemsiz olarak çalıştırabilirler. Enerji kaynağı olarak DC besleme gerilimi yani akü gerilimi kullanıldığından kara, deniz taşıtları, 
endüstriyel tesisler, demiryolları, askeri tesisler, Telekom santralleri, enerji üretim tesisleri gibi yerlerde şebeke yokken aküden besleme yaparak uzun 
süreli işletim sağlarlar. DSP teknolojisi sayesinde frekanslar çok hassas üretilmekte olup, aynı cihaz küçük bir yazılım değişikliği ile 50Hz, 60Hz, 83Hz 
ve 400Hz üretecek hale getirebilmektedir.
Çeşitli besleme gerilimi ile çalışabilmeleri, 1kVA'dan 20 kVA'ya kadar standart güç seçenekleri, sessiz çalışmaları, mükemmel sinüs dalga formu ile her
türlü teknik gereksinimi karşılayabilirler.

AS-INV 3000 Serisi Off-Grid İnvertör Teknik Özellikler  
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AS-INV 1000 Serisi İnvertörler günlük hayatta ve iş hayatında kullanılan 12V, 24V ve 48V akü geriliminden şebeke gerilimi oluşturan cihazlardır. Pratik 
kullanımları, çıkış izolasyon trafolu yapıları ve aküleri şarj edebilmesi sayesinde kara ve deniz araçlarında, açık alanlarda güvenle kullanılırlar. Tam sinüs 
formunda sunarlar. Şebeke var iken aküler çıkış gerilimi oluşturduğu için bilgisayar, TV, buzdolabı, aydınlatma motor gibi her türlü yükte sorunsuz 
çözüm sunarlar. AS-INV 1000 serisi şebeke var iken giriş gerilimini çıkışa vererek yükleri besler ve dahili şarj ünitesi ile akülerini şarj eder. Şebeke 
gerilimi yok iken bu akülerden aldığı DC gerilimi AC gerilime çevirerek yüklerinizi kesintisiz beslemeye devam eder ve Off-Line UPS gibi çalışabilir.

AS-INV 1000 Series

OFF-GRID ŞARJLI İNVERTÖR
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ASPOWER çevresel koşullar, boyutlar, giriş çıkış parametreleri (frekans, 
gerilim vb.) gibi unsurlar açısından farklılık gösteren ihtiyaca veya projeye  
özel güç elektroniği ürünlerinin yanı sıra Askeri ve Denizcilik Standartların-
da özel tip güç kaynakları tasarlamakta ve üretmektedir. Özellikle Savunma 
Sanayiinde ve yardımcı güç kaynaklarının ihtiyaç duyulduğu enerji santral-
lerinde, piyasada standart olarak yer almayan çeşitli AC ve DC güç kaynak-
larına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda istenen ürün teknik şartnameleri 
AR-GE birimi tarafından titizlikle incelenerek Ar-Ge/Tasarım faaliyetleri 
yürütülmekte ve akabinde üretim yine Şirket bünyesinde tamamlanmakta-
dır. Bütün ürünler istenilen standartlar dahilinde ASPOWER üretim tesisle-
rinde ve akredite laboratuvarlarda test edilmektedir. ASPOWER  üretimlerini 
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gerekleri çerçevesinde, en güncel tekno-
lojiyle üretmekte ve kullanıma sunmaktadır.

ASPOWER Ar-Ge'si bünyesinde yapılan tasarımlarda en güncel teknolojiler kullanılmakta olup donanım tasarımı ve gerekli yazılımların gelişti-
rilmesi faaliyetleri Şirket bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda TSK Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ihtiyaçları doğrultusunda 
çeşitli Frekans Konvertörleri, İnvertörler, Redresörler, Statik Konvertörler, Mobil ve Sabit UPS'ler, Akü Şarj/Deşarj Sistemleri, Rejeneratif  
Sistemler; Enerji santralleri ve elektrik dağıtım şirketleri için Akü Şarj/Deşarj Sistemleri, Devlet Demiryolları için özel tip İnvertörler vb  tasar-
lanmış, üretilmiş ve kullanıma sunulmuştur.

Özel tip bu Redresör Türk Silahlı Kuvvetleri için üretilmiş olup sabit veya hareketli
olarak kullanılabilir. Redresör 28 VDC gerilimde 20 saniye boyunca en az 2000A
verebilmektedir.

Askeri standartlara göre üretilen bu Konvertör tek kabinde farklı frekanslarda ve farklı
güçlerde AC gerilim vermektedir. Denizcilik alanında çok sık görülen yüksek şok ve
titreşimlere karşı dayanıklı yapıda olup güvenle kullanılmaktadır.

Askeri amaçlar için üretilen bu UPS Askeri standartlara uygun olup dahili
endüstriyel klima barındırır. Sistem sabit veya mobil kullanıma uygundur.

28 VDC-2000 A Helikopter Rektifayer

Özel Tasarım Güç Kaynakları;

Denizaltı Frekans Konvertörü

800 kVA Mobil UPS

ÖZEL TASARIM GÜÇ KAYNAKLARI
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ASPOWER 300kVA Mobil Statik Kesintisiz Güç Kaynağı (MSKGK) arazide çalışan yüksek güçlü haberleşme ve benzeri sistemleri kesintisiz 
olarak beslemek üzere askeri standartlarda tasarlanmış ve üretilmiş dayanıklı ve güvenilir Güç Sistemleridir. MSKGK her türlü arazi şartına 
kolaylıkla uyum sağlayabilmekte ve hassas sistemlerinize kesintisiz ve güvenilir enerji sağlayabilmektedir.

Sistem 300kVA UPS, İklim kontrollü Klima, Kabin ve Römorktan oluşmaktadır. Kabinde işlevsellik ve dayanıklılık ön plandadır. Kabin 
Römork ile taşınarak mobil veya platforma yerleştirilerek sabit tesis olarak kullanılabilir. Sistem dışı hava sıcaklığı -25°C ile +45°C 
arasında iken çalışabilecek şekilde klima ile donatılmıştır. Sistem %30 eğimde asfalt ve stabilize yolda taşınabilir ve %30 eğimde römork 
emniyet frenleri tüm sistemi sabitleyebilir.

300 kVA MOBİL KESİNTİSİZ GÜÇ SİSTEMİ

AS 3300 MODEL UPS
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Frekans Konvertörleri Teknik Özellikler

M
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Frekans Konvertörleri Teknik Özellikler
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Frekans Konvertörleri Teknik Özellikler



Marin Tip Frekans Konvertörü Teknik Özellikleri
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Statik Gerilim Regülatörü Teknik Özellikler

AS-SRG Serisi Statik Voltaj Regülatörleri, 
bünyesinde hareketli parça içermeyen statik bir 
gerilim regülatörüdür. Gerilim regülasyonu 
tamamen mikroişlemci denetiminde dijital 
teknolojisiyle milisaniyeler mertebesinde 
gerçekleşir. Aşınacak, eskiyecek, bakım gerek-
tirecek hiç bir parçası yoktur. Oysa klasik Servo 
motorlu voltaj regülatörlerinde ise motor kollek-
törleri, değişken trafo fırçaları, fırça yatakları gibi 
mekanik sürünmeli parçalar hızlı bir aşınma 
gösterir. Yük altında sürekli çalışmada trafo 
yüzeyinde ısınma ve aşınmalar hatta gerilim 
kesintileri meydana gelir. AS POWER statik 
voltaj regülatörleri, tamamen mikroişlemci 
denetimli, tristör kontrollü olup, dijital teknolo-
jiyle çalışmaktadır. Şebeke geriliminin tehlikeli 
derecede düşük ve yüksek gelmesinde aşırı 
akım, aşırı ısı ve çıkış kısa devresi gibi anormal 
durumlarda kendisini ve beslediği yükü korur. 
Tüm güçlerde RFI ve EMI ltreleri standart 
olarak mevcuttur.
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Servo Gerilim Regülatörü Teknik Özellikler
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